








Gumová 
ocharana

proti nárazu
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9.990,-
Kč s DPH

420 €

DOPORUČENÁ CENA

14.990,-
Kč s DPH

630 €

DOPORUČENÁ CENA

4.590,-
Kč s DPH

193 €

DOPORUČENÁ CENA

16.990,-
Kč s DPH

714 €

DOPORUČENÁ CENA

Sečení samonavíjecí hlava, struna o přůměru 
3mm se 4-mi výstupy, dělka struny 
2x7,5 m

Záběr 60 cm
Nastavení sklon horizontální 0-6 st., boční 

nastavení  0-15-30-45 st
Nastavení struny z pozice obsluhy z řidítek
Hmotnost 23 kg
Rozměry 860x620x390 mm

Použití přední připojení
Pracovní záběr 85 cm
Nastavení pracovní výška
Transportní kolo boční naklápení až ±30°
Ostatní –
Hmotnost gumová ochrana proti nárazu
Rozměry 18 kg 
Hmotnost 85x93x96(h) cm

Pracovní nástroj polypropylénový horizont. 
uložený kartáč o Ø 30 cm

Pracovní záběr 105 cm
Naklopení do stran ±25°
Transportní kolo –
Ostatní –
Hmotnost 36 kg
Rozměry 86x105x100(h) cm

Pracovní nástroj polypropylénový horizont. uložený 
kartáč o Ø 30 cm

Pracovní záběr 88 cm
Naklopení do stran ±25°
Transportní kola plná, dvojitá, otočná
Ostatní odnímatelný sběrač nečistot
Hmotnost 40 kg 
Rozměry 128x87x101(h) cm

7.490,-
Kč s DPH

315 €

DOPORUČENÁ CENA

17.990,-
Kč s DPH

756 €

DOPORUČENÁ CENA 23.990,-
Kč s DPH

1.008 €

DOPORUČENÁ CENA

Sečení jedno nožová žací lišta
Pracovní záběr 87 cm
Výška sečení nastavitelná 2,5 �­  5,0 cm
Přepravní kolo –
Ostatní patentovaný pohyb čepele 

na ložiscích, hlava s 
maznicí, dvojitý plovoucí 
deflektor

Hmotnost 18 kg
Rozměry 53x72x30(h) cm, 

53x93x30(h) cm

Sečení 4 otočné nože, výška 
sečení 3,2 cm

Pracovní záběr 57 cm
Nastavení výšky –
Přepravní kolo –
Ostatní deflektor - ochranný 

kryt (na dokoupení)
Hmotnost 25 kg 
Rozměry 76x64x45(h) cm

7.890,-
Kč s DPH

332 €

DOPORUČENÁ CENA

14.990,-
Kč s DPH

630 €

DOPORUČENÁ CENA

KŘOVINOŘEZ
- MINIEFFE

LIŠTOVÁ SEKAČKA
- MINIEFFE

ZAMETACÍ KARTÁČ + SBĚRAČ NEČISTOT
- MINIEFFE

SNĚHOVÁ RADLICE
- MINIEFFE

ZAMETACÍ KARTÁČ
- MINIEFFE

BUBNOVÁ SEKAČKA
- MINIEFFE 1.190,-

Kč s DPH
50 €

DOPORUČENÁ CENA

Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření. 25
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příslušenství



VeGA 1176 ELS
dvoustupňová fréza

SNOW 
ENGINE

NOVINKA

29.990,-
Kč s DPH

1.260 €

DOPORUČENÁ CENA

Záběr: 540 mmVýkon: 5,5 HP

VeGA 554
dvoustupňová fréza

SNOW 
ENGINE

startování 230 V
Elektrické

Záběr: 660 mmVýkon: 7 HP

VeGA 7066 ELS
dvoustupňová fréza

VeGA 554
 - �dvoustupňová 

fréza

VeGA 1176 ELS
- �dvoustupňová 

fréza

VeGA 7066 ELS
 - �dvoustupňová 

fréza
Typ frézy Dvoustupňová Dvoustupňová Dvoustupňová

Motor VeGA OHV 4-takt LONCIN SnowEngine OHV 4-takt, LONCIN Snow Engine OHV 4-takt
Výkon motoru 6,5 HP/196 ccm 7 HP/212 ccm 11HP/302 ccm
Šířka záběru 540 mm 660 mm 760 mm
Výška bunkru 510 mm 550 mm 550 mm
Maximální pracovní výkon 1500 m3/hod 2300 m3/hod 2800 m3/hod
Šnek Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd ANO ANO ANO
Rychlosti 4 vpřed / 1 vzad 6 vpřed / 2 vzad 6 vpřed/2 vzad
Kola / Pásy 13x4“ - 1-6 inch 14x5 inch 16x4,80-8 inch
Pneumatiky / Vzorek Snowgrip Snowgrip Snowgrip
Přepínač náhonu kol / pásů ANO závlačky ANO diferenciál
Otočný komín ANO - 190° ANO - 200° ANO 200˚
Maximální odhazovací vzdálenost 7-12 metrů 15 metrů 15 metrů
Nastavení komínku Z pozice obsluhy Z pozice obsluhy Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi Kov Kov Kov
Průměr turbíny 300 mm 315 mm 315 mm
Startování Manuální Manuální/elektrické 230 V / 50 Hz Manuální/elektrické 230V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny ANO z polymeru ANO polymer/kov Ano polymer/kov
Světlo  ANO LED ANO LED
Vyhřívané rukojeti ANO ANO
Ořezávací nože ANO volitelné příslušenství ANO volitelné příslušenství
Aretace chodu šneku ANO ANO
Vyztužení převodovky šneku ANO ANO ANO
Hmotnost 55 kg 90 kg 117 kg

9.990,-
Kč s DPH

420 €

DOPORUČENÁ CENA

20.990,-
Kč s DPH

882 €

DOPORUČENÁ CENA

* Norma SAE J1349        ** Norma SAE J194026

sněhové frézy
Czech Republic



VeGA 555
- �zametací kartáč

Motor Loncin 196 ccm 4-takt OHV

Šíře záběru kartáče 600 mm
Průměr kartáče 300 mm
Naklápění kartáče 15˚ na každou stranu
Rychlosti 4 vpřed / 1 vzad z pozice 

obsluhy
Kola velikost 13x4,1-6 inch   
Rychloupínací systém připojení příslušenství
Záruka  2 roky

VeGA 555
zametací kartáč

VeGA 556
- sněhová fréza

Typ sněhové frézy dvoustupňová

Konstrukce šasi kov
Šířka záběru 54 cm
Nastavení komínku ANO 180 °
Odhoz sněhu 1-8 metrů
Rychloupínací systém připojení příslušenství
Záruka 2 roky

VeGA 556
sněhová fréza

VeGA 557
sběrný koš 

k zametacímu kartáči
VeGA 558
- �radlice  

k zametacímu 
kartáči

Šířka záběru 61 cm

Rychloupínací 
systém

připojení 
příslušenství

Záruka 2 roky

VeGA 558
radlice  

k zametacímu kartáči

VeGA 555 komplet set 4in1
19.990,-

Kč s DPH
840 €

DOPORUČENÁ CENA

12.790,-
Kč s DPH

538 €

DOPORUČENÁ CENA

VeGA 557
- �sběrný koš 

k zametacímu 
kartáči

Šířka záběru 62 cm

Rychloupínací 
systém

připojení 
příslušenství

Záruka 2 roky

SNOW 
ENGINE

NOVINKA

35.990,-
Kč s DPH

1.512 €

DOPORUČENÁ CENA

VeGA  T1176 ELS
- �dvoustupňová fréza pásová

Typ frézy Dvoustupňová

Motor Loncin LC180FDS 302ccm
Výkon motoru 6,2kW/11HP
Diferenciál ANO
Maximální pracovní výkon 2800 m3/hod
Maximální odhazovací 
vzdálenost

15 m

Šířka záběru 764 mm
Výška bunkru 540 mm
Konstrukce šasi Kov
Pásy ANO TRIANGLE POWER TRACK
Design vzorku pásů Gumové pásy s ostruhami
Průměr turbíny 315 mm
Šnek masivní ozubený šnek Aggressiveauger
Aretace chodu šneku ANO
Otočný komín 200 °
Nastavení komínu z pozice obsluhy
Ovládání z panelu ANO
Startování manuální / elektrické 230V/50Hz
Světlo ANO nastavitelné LED
Vyhřívané rukojeti ANO
ořezávací nože ANO
Nastavitelné lyžiny ANO z polymeru (šetrné k dlažbě)
Vyztužení převodovky šneku ANO
Hmotnost 118 kg

VeGA  T1176 ELS
dvoustupňová fréza 

pásová

Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření. 27

Czech Republic

sněhové frézy

multi-funkční kombinace kartáče | sněhové 
frézy | radlice | sběracího koše

1.450,-
Kč s DPH

61 €

DOPORUČENÁ CENA

4.490,-
Kč s DPH

189 €

DOPORUČENÁ CENA

1.260,-
Kč s DPH

53 €

DOPORUČENÁ CENA



VeGA GK2500 
s rámem
 - AVR

VeGA GK3800W  
s rámem 
 - AVR

VeGA GK2000iS
 - invertor

VeGA GK3500iS
 - invertor

Výkon maximální 2,0kW 3,5kW 2,2kW 3,5kW

Výkon provozní 1,8kW 3,2kW 2kW 3,2kW
Typ generátoru digitálně řízený invertor digitálně řízený invertor AVR AVR
Počet fází 1 1 1 1
Elektrický výstup 1x 230V/50Hz AC 7,8A, 1x 12V DC 8,3A, 

1x 5V DC 2,1A, 1x 5V DC 1A
2x 230V/50Hz AC, 1x 12V DC 8,3A, 1x 
5V DC 2,1A, 1x 5V DC 1A

2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC 2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC

Možnost paralelního zapojení ano ano - -
Ochrana proti přetížení ano ano ano ano
THD ≤2% ≤3% - -
Typ motoru GK80i, 4-takt OHV, vzduchem chlazený GK163i, 4-takt OHV, vzduchem chlazený GK200, 4-takt OHV, vzduchem chlazený GK225, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
Obsah válce 80 ccm 163 ccm 196 ccm 223 ccm
Startování ruční ruční ruční ruční
Objem palivové nádrže 4 L 8 L 15 L 15 L
Objem olejové nádrže 0,35 L 0,45 L
Spotřeba ≤450g/kWh ≤450g/kWh   
Provozní doba při 50% zatížení 7,5 hod. 12 hod. 15 hod. 9 hod.
Provozní doba při 100% zatížení 4 hod. 6,5 hod. 10 hod. 6,5 hod.
Kontrola nízké hladiny oleje ano ano ano ano
Hlučnost 66 dB/7m 68 dB/7m 66 dB/7m 68 dB/7m
Krytí IP23 IP23 IP23 IP23 
Váha 22kg 27kg 42kg 48kg
Rozměry (v. x š. x d.) 46x29x50cm 50x43x61cm 59x44x45cm 59x46x46cm

 Invertor
VeGA GK2000iS

 Invertor
VeGA GK3500iS

AVR
VeGA GK2500 s rámem

AVR
VeGA GK3800 s rámem

11.990,-
Kč s DPH

504 €

DOPORUČENÁ CENA

14.990,-
Kč s DPH

629 €

DOPORUČENÁ CENA

7.690,-
Kč s DPH

323 €

DOPORUČENÁ CENA

9.990,-
Kč s DPH

419 €

DOPORUČENÁ CENA

* Norma SAE J1349        ** Norma SAE J194028

generátory
Czech Republic



Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření.

Eurom 
Fly Away 11

Eurom 
Fly Away 16 Allround

Eurom 
Fly Away 40 Allround

Napětí 220-240V / 50 Hz 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz
Pokrytí Max. 90 m2 Max. 100 m2 Max. 200 m2

Příkon 12 W 23 W 43 W
UV lampa 1x 11W 2x 8W 2x 20 W
Síť s vysokým napětím 1000 V 2400 V 2400 V
Materiál Plast Kov- plast Kov- plast
Rozměry 10,2 x 29 cm 42,5 x 9 x 26,5 cm 72,6 x 9 x 26,5 cm
Hmotnost 446 g 2 kg 3,6 kg

 • žádné škodlivé a chemické látky • čistý a hygienický provoz  • přitahuje hmyz  • snadné čistění • pří-
stroj na hubení hmyzu používaný v domácnostech, obchodech po celém  světě • ultrafialové lampy lákají 

létající hmyz a síť s vysokým napětím uvnitř  klece ho ničí

Eurom Fly Away 11
hubič hmyzu 

Eurom Fly Away 40 Allround
hubič hmyzu 

Eurom Fly Away 16 Allround
hubič hmyzu 

449,-
Kč s DPH

19 €

DOPORUČENÁ CENA

849,-
Kč s DPH

36 €

DOPORUČENÁ CENA

990,-
Kč s DPH

42 €

DOPORUČENÁ CENA

AVR

VeGA GK5500W 
s rámem + kola

15.990,-
Kč s DPH

672 €

DOPORUČENÁ CENA

VeGA GK8500WEP s rámem 
+ kola + el. startování

AVR

VeGA GK8500WE s rámem
 + kola + el. startování

AVR

22.990,-
Kč s DPH

966 €

DOPORUČENÁ CENA

VeGA GK8500WE 
s rámem + kola + el. 
startování
 - AVR

VeGA GK5500W  
s rámem + kola
 - AVR

VeGA GK8500WEP 
s rámem + kola + el. 
startování
 - AVR

8,5 hod. 5,5kW 8kW 8kW

Výkon provozní 5kW 7,5kW 7,5kW
1 fáze ANO ANO ANO
3 fáze ANO ANO ANO
Napětí/frekvence 230V/ 50Hz 230V/ 50Hz 230V/ 50Hz
Elektrický výstup 2x AC 230V , 1x 12V DC 8,3A, 1x 

AC 400 V
2x AC 230V , 1x AC12V DC 8,3A, 
(1x AC 400 V jištěný 3,5 kW)

1x AC 230V, 1x AC 230V EURO 
CEE, 1x AC12V DC 8,3A,  
(1x AC 400 V jištěný 8,0 kW)

Typ motoru GK390, 4-takt OHV ,vzduchem 
chlazený

GK460, 4-takt OHV ,vzduchem 
chlazený

GK460, 4-takt OHV ,vzduchem 
chlazený

Obsah válce 389 ccm 456ccm 456ccm
Startování ruční ruční/elektrické ruční/elektrické
Transportní kola Ano Ano Ano
Objem nádrže 25l 25l 25l
Provozní doba při 50% zatížení 12 hod. 8,5 hod. 8,5 hod.
Provozní doba při 100% zatížení 8 hod. 5 hod. 5 hod.
Kontrola nízké hladiny oleje ano ano ano 
Mutimetr Ano moto hodin/ měřič frekvence/ 

voltmetr
Ano moto hodin/ měřič frekvence/ 
voltmetr

Ano moto hodin/ měřič frekvence/ 
voltmetr

Hlučnost 74 dB/ 7m 81 dB/ 7m 81 dB/ 7m
Krytí IP23 IP23 IP23
Rozměry (v. x š. x d.) 693x525x560 mm 715x570x580 mm 715x570x580 mm
Hmotnost 83kg 98kg 98kg

19.990,-
Kč s DPH

839 €

DOPORUČENÁ CENA

Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření. 29

generátory | hubiče hmyzu 



Infrazářiče VeGA 
Infračervené teplo je běžnou součástí našeho života. Je to záření o vlnové délce větší 
než viditelné světlo. Je často považováno za „tepelné záření“. Jeho nejpřirozenějším 
zdrojem je slunce. Je to přesně ta energie, kterou pociťujeme, jsme-li vystaveni 
slunečním paprskům a vnímáme-li pocit tepla bez rozdílu, zda je teplota vzduchu 
vysoká nebo nízká. Tuto energii vyzařuje i sám člověk, proto je pro něj bezpečná.

Infračervené zářiče můžete 
používat všude, zejména:
Oblasti použití:
•	� domy, suterény, sklepy, nádvoří
•	� šatny, sportovní a fitness prostory
•	� terasy, otevřené venkovní plochy
•	 zimní zahrady, verandy
•	� předzahrádky, venkovní kavárny 

a balkóny
•	� restaurace, hotely, hospody, 

kavárny, bary
•	 welness centra, plavecké bazény
•	 golfové odpaliště
•	 lyžařská střediska (nástupiště lanovek)
Umístění: zeď - strop
Barva: černá
Krytí: IP65 proti dešti a stříkající vodě
•	� rychlá instalace a bezporuchový provoz
•	 jednoduchá obsluha
•	� zářiče lze nasměrovat na požadovanou oblast
•	� infračervené paprsky neohřívají okolní vzduch, ale pouze 

osoby a objekty
•	� okamžité a přímé teplo za několik sekund bezprostředně 

po zapnutí
•	� jednotné, lokalizované, zónové vytápění
•	� není potřeba předehřívat danou oblast
•	� hygienicky čistý systém bez zápachu, baktérií 

a mikroorganismů
•	� teplo není ovlivněno větrem, ani vzdušnými proudy
•	� tento způsob vytápění nevíří prach

Halogenový zářič 
Parasol 1500

Halogenový zářič  
Q-time Golden 1800

Halogenový zářič  
Q-time Golden 1800S

Carbonový infrazářič VeGA 
G2-200-2,0kW

Keramický infrazářič VeGA 
70C-200EKY-2,0kW

Keramický infrazářič VeGA 
70C-130EKY-1,3kW

Carbonový infrazářič VeGA 
G2-200KY-2,0kW
s dálkovým ovládačem

topný výkon: 2000 W • napětí: 
220-240 V/50Hz • rozměry: 630 x 
100 x 152 mm • hmotnost: 2,8 kg 
• dálkové ovládání • regulace 3 
stupně výkonu • záruka: 2 roky • 
pro plochu cca 15-17 m2 • krytí 
IP65

topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 540 x 100 x 160 mm • 
hmotnost: 2,8 kg. • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m2 • krytí IP65

topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 940 x 100 x 152 mm • hmotnost: 4,3 kg • 
dálkové ovládání • vydává pouze teplo bez světla • záruka: 2 roky • pro plochu cca 17 m2 • krytí IP65

topný výkon 3x500W (1500)napětí 220-
240 V/50Hz • krytí IP23 • pro umístění pod 
zahradní deštníky, slunečníky • pro plochu 
12 m2 • záruka 2 roky

topný výkon: 1800W • napětí:  
220-240/50V/Hz • krytí IP65 • topidlo: 
halogen • rozměry:540x140x150 mm 
• hmotnost: 2,3 kg • záruka : 2 roky • 
na plochu: 16m2

           topný výkon: 1800W    
          • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí 
IP24 • topidlo: halogen • rozměry: 
540x140x2000 mm • hmotnost:8,8 kg 
• záruka : 2 roky •na plochu: 16m2

topný výkon: 1300 W • napětí: 220-240 
V/50Hz • rozměry 630x100x152mm • 
hmotnost: 2,9 kg • dálkové ovládání • 
vydává pouze teplo bez světla • záru-
ka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m2 

• krytí IP65

topný výkon: 650-1300-2000W  
• napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP24 
• topidlo: Quartz • rozměry:500x325x175mm 
/ 495x195x150 mm • hmotnost: 2kg/1,8 kg 
• záruka: 2 roky • na plochu: 15m2/14m2

Quartz Q-time 2000

3.990,-
Kč s DPH

168 €

DOPORUČENÁ CENA

3.490,-
Kč s DPH

147 €

DOPORUČENÁ CENA

3.990,-
Kč s DPH

168 €

DOPORUČENÁ CENA

3.390,-
Kč s DPH

142 €

DOPORUČENÁ CENA

2.490,-
Kč s DPH

105 €

DOPORUČENÁ CENA

2.390,-
Kč s DPH

100 €

DOPORUČENÁ CENA

Tepelný zářič Quartz 
Q-time 2000

1.190,-
Kč s DPH

50 €

DOPORUČENÁ CENA

3.490,-
Kč s DPH

147 €

DOPORUČENÁ CENA

* Norma SAE J1349        ** Norma SAE J194030

infrazářiče



15 +1,5 m délky 1/2“ hadice 20 +2  m délky 1/2“ hadice

VeGA EZ ZW05-15 VeGA EZ ZW05-20 VeGA EZ ZW05-30
30+2 m délky 1/2“ hadice

Eurom Postřikovač Tripod
- zavlažování zahrad, záhonů, polí
- kropení úrody
materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • 
spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 
4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: max.26 m • 
přípojka : 1/2“ • stojan materiál: Al/ABS plast • 
tříbodový stojan skládací
nastavitelná výška stojanu: 50-85 cm • hmotnost: 
0,56 kg

- �zavlažování zahrad, záhonů, polí
- kropení úrody
materiál: zinek, mosaz • rotace: 
30-360 ° • spotřeba vody: 2 bar -14 
l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m 
• dosah proudu vody: max.26 m • 
přípojka : 1/2“ • stojan materiál: Al/
ABS plast • tříbodový stojan skládací 
• nastavitelná výška stojanu: 80-
150 cm • hmotnost: 1,16 kg

- zavlažování zahrad, záhonů, polí 
- kropení úrody
materiál: zinek, mosaz • rotace: 
30-360° • spotřeba vody: 2 bar 
-14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar 
- 20 l/m • dosah proudu vody: 2 
bar -24 m • 3 bar -25 m • 4 bar - 
26 m • přípojka : 1/2“ • kotvící trn: 
kov/kov

Eurom
Postřikovač Tripod High

Eurom Postřikovač T-spike

1.890,-
Kč s DPH

80 €

DOPORUČENÁ CENA

2.090,-
Kč s DPH

88 €

DOPORUČENÁ CENA

2.590,-
Kč s DPH

109 €

DOPORUČENÁ CENA

690,-
Kč s DPH

29 €

DOPORUČENÁ CENA
399,-
Kč s DPH

17 €

DOPORUČENÁ CENA

329,-
Kč s DPH

14 €

DOPORUČENÁ CENA

Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření. 31

hadicové navijáky | rozstřikovače



EUROM
Force 1800
- tlaková myčka

EUROM
Force 2000 PLUS
- tlaková myčka

EUROM
Force 1401
- tlaková myčka

Typ motoru / napětí Elektrický/230V/50Hz Elektrický/230V/50Hz Elektrický/230V/50Hz
Příkon 1400 W 1800 W/měď-mosaz 2000 W indukční
Max. tlak 100 bar 140 bar 150 bar
Max. průtok 330 l/hod 400 l/hod 400 l/hod
Kontrola přepětí ANO ANO ANO
Podlahový čistič - ANO / R21 cm ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou ANO ANO ANO
Nastavitelná tryska ANO ANO ANO
Rotační tryska ANO ANO ANO

Auto start/stop ANO ANO ANO
Délka tl. hadice 5 m PVC 5 m PVC 5 m PVC
Max. teplota vody 40 °C 40 °C 40 °C
Vstupní tlak vody Max.7 bar Max.7 bar Max.7 bar
Krytí II - IPX5 II - IPX5 II - IPX5
Hlučnost 77 dB (A) 77 dB (A) 77 dB (A)
Hmotnost 5.1 kg 7.3 kg 10 kg

EUROM
Force 2000 PLUS

tlaková myčka

EUROM Force 1401
tlaková myčka

EUROM Force 1800
tlaková myčka
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EUROM flexibilní rotační tryska

EUROM
mycí kartáč 

EUROM
podlahový 

kartáč velký

EUROM čistící kartáč 

EUROM
podlahový 

kartáč malý
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EUROM
Čistič

odpadů 15 m

EUROM
PVC hadice 

k myčkám Eurom  
8 m - přídavná

obj.č. 140880
(k modelům 
2200 IND,  
2500 IND)

3.790,-
Kč s DPH

159 €

DOPORUČENÁ CENA

4.490,-
Kč s DPH

189 €

DOPORUČENÁ CENA

1.990,-
Kč s DPH

84 €

DOPORUČENÁ CENA

990,-
Kč s DPH

42 €

DOPORUČENÁ CENA

1.190,-
Kč s DPH

49 €

DOPORUČENÁ CENA

499,-
Kč s DPH

21 €

DOPORUČENÁ CENA

790,-
Kč s DPH

33 €

DOPORUČENÁ CENA

399,-
Kč s DPH

17 €

DOPORUČENÁ CENA

699,-
Kč s DPH

29 €

DOPORUČENÁ CENA

590,-
Kč s DPH

25 €

DOPORUČENÁ CENA

* Norma SAE J1349        ** Norma SAE J194032

tlakové myčky a příslušenství



EUROM
Force 2200 IND

tlaková myčka

NOVINKA

    
    

    
  n

as
ta

vi
te

ln
á 

try
sk

a
    

    
    

ná
do

bk
a 

na
 s

ap
on

át

    
    

    
   

  t
al

ko
vé

 p
is

to
le

EUROM
Force 2200 IND
- tlaková myčka

Typ motoru / napětí Elektrický/230V/50Hz
Příkon 2200 W indukční
Max. tlak 160 bar
Max. průtok 440 l/hod
Kontrola přepětí ANO
Podlahový čistič ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou ANO
Nastavitelná tryska ANO
Nádobka na saponát ANO
Rotační tryska ANO
Auto start/stop ANO
Délka tl. hadice 5 m PVC
Max. teplota vody 40 °C
Vstupní tlak vody Max.7 bar
Krytí II - IPX5
Hlučnost 77 dB (A)
Pogumovaná tlaková hadice 5m
Hmotnost 19.7 kg

EUROM
FORCE 2500 IND
- tlaková myčka

Typ motoru / napětí Elektrický/230V/50Hz
Příkon 2500 W indukční
Max. tlak 170 bar
Max. průtok 440 l/hod
Kontrola přepětí ANO
Podlahový čistič ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou ANO
Nastavitelná tryska ANO
Nádobka na saponát ANO
Rotační tryska ANO
Auto start/stop ANO
Délka tl. hadice 5m Gumová
Max. teplota vody 40 °C
Vstupní tlak vody Max.7 bar
Krytí II - IPX5
Hlučnost 77 dB (A)
Pogumovaná tlaková hadice 5m
Hmotnost 22,6 kg

EUROM
FORCE 2500 IND

tlaková myčka
    

    
    

   
   

Po
hl

ed
 z

ez
ad

u

    
    

    
   

   O
vl

ád
ac

í p
rv

ky
 

    
    

    
  N

av
íje

cí
 b

ub
en

 ha
dic

e

NOVINKA

6.990,-
Kč s DPH

294 €

DOPORUČENÁ CENA

7.790,-
Kč s DPH

327 €

DOPORUČENÁ CENA

Olej V-GARDEN 4-takt 1 l,
SAE 30

Obj.č 18SAE301L - olej pro 4-taktní motory zahradní 
techniky 

Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l,
SAE 30

Obj.č 18SAE300,6L - olej pro 4-taktní motory 
zahradní techniky   

Olej V-GARDEN 4-takt 1 l,
SAE 10W30

Obj.č 1810W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní 
techniky

Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l,
SAE 10W30

Obj.č 1827101981L103 - olej pro 4-taktní motory 
zahradní techniky

Zimní olej V-GARDEN 4-takt 1 l,
SAE 5W30

Obj.č 185W301L- olej pro 4-taktní motory zahradní 
techniky-zimní provoz

Olej V-GARDEN 2-takt 1 l,
SAE 30

Obj.č 1827101981 - olej pro 2-taktní vysokootáčkové 
motory zahradní techniky 

Olej V-GARDEN 2-takt 0,6 l,
SAE 30

Obj.č 18271019810,5l - olej pro 2-taktní vysoko-otáčkové 
motory zahradní techniky

Olej V-GARDEN
– mazání řetězu lišty pil 1 l

Obj.č 18TP040L1 - biologicky odbouratelný olej na 
mazání řetězů motorových pil

Olej V-GARDEN HYDRO 1 l
– �olej do štípačů VeGA HM32

Obj.č 18ATEA321L- hydraulický olej

OLEJE

145,- Kč s DPH/ks

89,- Kč s DPH/ks

145,- Kč s DPH/ks

89,- Kč s DPH/ks

189,- Kč s DPH/ks

159- Kč s DPH/ks

85,- Kč s DPH/ks

145,- Kč s DPH/ks

119,- Kč s DPH/ks

Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření. 33

tlakové myčky | s ohřevem vody
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EUROM Flow 400
univerzální ponorné čerpadlo

EUROM Flow SP400i
univerzální ponorné čerpadlo

EUROM Flow 250
univerzální ponorné čerpadlo

NOVINKA
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Použití:
- pro vyprazdňovaní a čištění vodních 

nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů

- čerpání vody ze studní, zatopených 
šachet

Použití:
- pro vyprazdňovaní a čištění vodních 

nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů

- čerpání vody ze studní, zatopených 
šachet

• jmenovitý výkon: 400 W • napětí: 230/50 
V/Hz • max. čerpací výkon: 125 L/min • 
max. výška: 5 m • max. hloubka: 5 m • 
max. tlak: 0,5 bar • max. teplota media: 

35 °C • znečištěná voda: ano • max. 
průměr pevných příměsí: 25 mm • el. 

kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm 
• těsnění: mechanické • plovoucí spínač: 
ano • zbytková hladina vody: 30 mm • 

rukojeť: ano • rozměry: 22 x 16 x 34 cm • 
hmotnost: 5,0 kg

• jmenovitý výkon: 400 W • napětí: 230/50 
V/Hz • max. čerpací výkon: 125 L/min • 
max. výška: 6,5 m • max. hloubka: 5 m • 
max. tlak: 0,65 bar • max. teplota media: 

35 °C • znečištěná voda: ne • max. průměr 
pevných příměsí: 5 mm • el. kabel: 10 

metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: 
mechanické • plovoucí spínač: ano • 

zbytková hladina vody: 6 mm • rukojeť: 
ano • rozměry: 22x16x32 cm  

• hmotnost: 3,8 kg

• jmenovitý výkon: 250 W • napětí: 230/50 
V/Hz • max. čerpací výkon: 84 L/min • 
max. výška: 6 m • max. hloubka: 5 m • 

max. tlak: 0,6 bar • max. teplota media: 35 
°C • znečištěná voda: ne • max. průměr 
pevných příměsí: 5 mm • el. kabel: 10 

metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: 
mechanické • plovoucí spínač: ano • 

zbytková hladina vody: 7 mm • rukojeť: 
ano • rozměry: 22x16x31 cm  

• hmotnost: 4,2 kg

Použití:
- pro vyprazdňovaní a čištění zatopených bytových prostor

- pro čerpání čisté vody z bazénů
- velmi vhodné při zatopení, odsaje vodu až ke dnu

Použití:
- pro vyprazdňovaní a čištění zatopených bytových prostor

- pro čerpání čisté vody z bazénů
- velmi vhodné při zatopení

jmenovitý výkon: 550 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. 
čerpací výkon: 183 L/min • max. výška: 8 m • max. 

hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota media: 
40 °C • znečištěná voda: ano •  max. průměr pevných 

příměsí: 3 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm 
• těsnění: mechanické • tělo čerpadla: PP+sklo • plovoucí 
spínač: ano • zbytková hladina vody: 5 mm • rukojeť: ano • 

rozměry: 21,5 x 18 x 2236,5cm • hmotnost: 5 kg

jmenovitý výkon: 550 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. 
čerpací výkon: 175 L/min • max. výška: 7 m • max. 

hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota media: 
40 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných 

příměsí: 16 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm 
• těsnění: mechanické • tělo čerpadla: PP+sklo • plovoucí 
spínač: ano • zbytková hladina vody: 16 mm • rukojeť: ano 

• rozměry: 21,5 x 18 x 2236,5cm • hmotnost: 5 kg

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

EUROM Flow Pro 550CW
univerzální ponorné čerpadlo

EUROM Flow Pro 550 DW
univerzální ponorné čerpadlo
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vody 7 mmzbytková hladina

vody 5 mmzbytková hladina

Použití:
- pro vyprazdňovaní a čištění vodních 

nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů

- čerpání vody ze studní, zatopených 
šachet

1.290,-
Kč s DPH

54 €

DOPORUČENÁ CENA

1.390,-
Kč s DPH

58 €

DOPORUČENÁ CENA

1.690,-
Kč s DPH

71 €

DOPORUČENÁ CENA

1.890,-
Kč s DPH

79 €

DOPORUČENÁ CENA

2.190,-
Kč s DPH

92 €

DOPORUČENÁ CENA

* Norma SAE J1349        ** Norma SAE J194034

vodní čerpadla ponorná



EUROM Flow SPV 900i
univerzální ponorné kalové čerpadlo

EUROM Flow SPV 750i
univerzální ponorné kalové čerpadlo

EUROM Flow SPV 1100i
univerzální ponorné kalové čerpadlo

NOVINKANOVINKA

Použití:
- plnění, vyprazdňovaní, přečerpávání, zavlažování

- kropení, úklid tlakovou vodou

jmenovitý výkon: 1200 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. 
čerpací výkon: 53 L/min • max. výška: 40 m • max. výška 
sání: 8 m • max. teplota media: 35 °C • přípojka: 25 mm • 
těsnění: mechanické • tělo čerpadla: plast • rukojeť: ano • 

rozměry: 37x 23 x 26 cm • hmotnost: 6,7 kg

jmenovitý výkon: 1200 W • napětí: 
230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 
63 L/min • max. výška: 48 m • max. 

výška sání: 8 m • max. teplota media: 
35 °C  • přípojka: 25 mm • těsnění: 

mechanické • tělo čerpadla: rvs 
• rukojeť: ano 

• rozměry: 37x 23 x 26 cm 
• hmotnost: 8,5 kg

NOVINKA

NOVINKA

EUROM Flow TP 800P
zahradní proudové čerpadlo

EUROM Flow TP 1200R
zahradní proudové čerpadlo

Použití:
- pro vyprazdňovaní a čištění vodních nádrží, 

rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů

- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 750 W • napětí: 230/50 V/Hz 
• max. čerpací výkon: 210 L/min • max. výška: 8 m 

• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,8 bar • max. 
teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. 

průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 
metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické 

• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano • 
zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano • 
rozměry: 25 x 16 x 35 cm • hmotnost: 5,6 kg

Použití:
- pro vyprazdňovaní a čištění vodních nádrží, 

rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů

- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 900 W • napětí: 230/50 V/Hz 
• max. čerpací výkon: 233 L/min • max. výška: 9 m 

• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,9 bar • max. 
teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. 

průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 
metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické 

• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano • 
zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano • 
rozměry: 24 x 16 x 37 cm • hmotnost: 6,5kg

Použití:
- pro vyprazdňovaní a čištění vodních nádrží, 

rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů

- čerpání vody ze studní, zatopených šachet 

jmenovitý výkon: 1100 W • napětí: 230/50 V/Hz • 
max. čerpací výkon: 260 L/min • max. výška: 11m 

• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. 
teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. 

průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 
metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické 

• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano 
• zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano 
• rozměry: 24 x 16 x 38 cm • hmotnost: 7,1 kg

NOVINKA

Použití:
- plnění, vyprazdňovaní, přečerpávání, zavlažování

- kropení, úklid tlakovou vodou

2.490,-
Kč s DPH

105 €

DOPORUČENÁ CENA

2.790,-
Kč s DPH

117 €

DOPORUČENÁ CENA

2.990,-
Kč s DPH

126 €

DOPORUČENÁ CENA

2.190,-
Kč s DPH

92 €

DOPORUČENÁ CENA

2.990,-
Kč s DPH

126 €

DOPORUČENÁ CENA

Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření. 35

univerzální ponorná kalová čerpadla



V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2026

Ceny jsou platné od 22.1. 2026 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu“ zahradní techniky a zahradního ná-
bytku“. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.

Autorizovaný prodejce


