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Portfolio Cramer Optimus zahrnuje ultra výkonné produkty pro každodenní práci, hlavní důraz se klade 
na baterii s nekompromisním výkonem. Od nejpokročilejších zahradních traktůrků Zero Turns  
a kvalitních terénních sekaček až po všestrannou a extrémně výkonnou zahradní techniku. Značka 
Optimus přináší bezkonkurenční výkon a produktivitu ve všech oblastech pracovního dne. Nabíjecí 
systémy Optimus nabízí převratná řešení    pro profesionální provoz. Ať už stacionární nebo mobilní, 
tato řešení zajišťují dostatečnou energii pro celodenní práci. Jako první v oboru přichází řada Optimus 
s pohodlnými možnostmi nabíjení, manipulace a přepravy baterií.

Při vývoji mají všechny produkty za cíl přinést na trh špičkové inovace. Každý produkt je pečlivě 
navržen a věnuje se velká pozornost každému detailu. Pro zajištění kvality a odolnosti jsou stanoveny 
nové standardy pro přísné laboratorní a terénní testovací protokoly, kde každý produkt Optimus musí 
před uvedením na trh projít 1000hodinovým testem extrémní životnosti.
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KUPTE BATERII A STROJ DNES     
A ZÍSKÁTE ZÁRUKU AŽ 5 LET

Baterie a nabíječky 
možnosti
Page 30

Příslušenství 
Page 42

Náklady  
na provoz 
Page 28

OPTIMUS BATERIE a NABÍJEČKA

ZÁRUKA 3+2 ROKY*
pro domácí použití

ZÁRUKA 2+3 ROKY*
pro komerční použit

OPTIMUS STROJ

ZÁRUKA 3+2 ROKY*
pro domácí použití

ZÁRUKA 1+1 ROK*
pro komerční použití

 

 5
let záruka na

CRAMER
výrobky

Až
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PowrTraq™

Systém Smart Drive
Systém PowrTraq™ Smart Drive™ (inteligentní pohon) v našich strojích stanovuje nové 

průmyslové standardy, které jsou o několik let napřed před konkurencí. Odstranili 

jsme převodovky náročné na údržbu a nahradili je nejkompaktnějšími vestavěnými 

hub motory v kolech, které poskytují nejlepší agilitu, kontrolu trakce v jakémkoli 

terénu a výkon, který vydrží více než 2 000 hodin, než je potřeba provést servisní 

údržbu. V kombinaci s výjimečným kroutícím momentem dokáže OptimusZ snadno 

pracovat na svazích se sklonem až 20 stupňů.

ZERO TURN MOWERS
TM
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Hub motory v kole
Zažijte bezkonkurenční výkon a ovládání díky dvěma 

motorům v kolech, které eliminují potřebu náročné servisní 
údržby běžných převodovek.

Bezřemenový přímý pohon
Bezřemenový systém přímého pohonu zajišťuje 
konstantní výkon pro pět nezávislých elektromotorů,   
čímž zajišťuje efektivní přenos výkonu a snižuje náklady            
na servisní údržbu..

Servisní program
Cramer zahájil servisní program pro profesionální 
zákazníky, aby mohli uplatnit 5letou záruku (nebo          
2 000 motohodin) na řadu Optimus ZTR. Program 
údržby se týká mechanického, elektrického                      
a doplňkového servisu po dobu životnosti produktu      
a bude prováděn místním prodejcem.

Manipulace v terénu
 Díky vynikajícímu kroutícímu momentu a trakci 

systému PowrTraq™, který zajišťuje stabilitu  
a výkon v každém terénu, zvládne bez námahy 

svahy se sklonem až 20 stupňů.
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Pevná konstrukce 
a nadstandardní zkušenosti

OptimusZ je navržen pro komfort a pohodlí obsluhy, je vybaven pevným ocelovým rámem, 

žacím ústrojím o tloušťce 4,5 mm a zesílenou hřídelí pro nejnáročnější pracovní podmínky. 

Tichý provoz s hlučností pouhých 67 dB umožňuje začít s prací brzy ráno nebo i v pozdních 

hodinách.

Díky optimální poloze sedadel, kompaktnímu designu a především oboustrannému 

osvětlení zvládne OptimusZ bezpečný provoz i při zhoršené viditelnosti. 

Vodotěsný, prachotěsný design a pokročilá technologie 4G/GPS IoT poskytují zaručený       

100% výsledek, správu vozového parku v reálném čase a ochranu proti krádeži, díky čemuž 

je OptimusZ první volbou pro náročné komerční nasazení.

ZERO TURN MOWERS
TM
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sti
Robustní rám a žací ústrojí
Model OptimusZ je navržen pro každodenní profesionální 
použití, má roboticky svařovaný ocelový rám, žací ústrojí       
o síle stěny 4,5 mm a zesílená nápravová ramena. Boční 
deska má tloušťku 1/4" a další 3,4 mm vrstvu kolem motorů, 
což zajišťuje výjimečnou odolnost v nejnáročnějších 
podmínkách

Vynikající chlazení a odolnost proti nárazu
 Díky 70 % uložení motorů nožů pod deskou žacího ústrojí má 

OptimusZ vylepšené účinnosti chlazení a odolnost proti 
obalení trávy kolem hřídele nože. Zesílená hřídel nožů je 

odolná proti nárazu.

Bezpečnost a viditelnost
Bezpečné ovládání OptimusZ za úsvitu nebo soumraku je 

zajištěno oboustranným osvětlením a blikajícími červenými 
zadními LED diodami, které zajišťují maximální osvětlení při 

špatné viditelnosti. Přehledný LCD displej lze bezpečně ovládat 
i s rukavicemi. Krytí displeje IP65, poskytuje vynikající odolnost 

proti vlhku a dešti, přitom má perfektní viditelnost                      
a jednoduché ovládání.

Tichý a pohodlný
Můžete sekat kdykoli s minimální hlučností stroje díky ultra 
tichému provozu OptimusZ 67 dB na vzdálenost 15 m. Díky 
absenci výfukových plynů, nízkým vibracím a ergonomickému 
designu včetně odpruženého sedadla s vysokým opěradlem, 
jsou hodiny strávené s OptimusZ pohodlnější a méně únavné.
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ZERO TURN MOWERS

Představujeme novou vlajkovou loď řady OptimusZ s naší největší 36K baterií MEGA a zadním výhozem o záběru 182cm. 
ZTC182R poskytuje schopnost posekat i ty největší plochy až do 100 000 m² na jedno nabití. Žací ústrojí o tloušťce stěny 4,5 
mm a šířce 182cm je vybaveno zadním výhozem a možností volby vysoce výkonného mulčování.

+  Poseče až 100 000 m² a pracuje až 8 hodin na jedno nabití

+  Baterie MEGA 36K poskytuje sílu srovnatelnou s benzinovým motorem o výkonu 70 HP 

+  Stroj je vybaven zadním výhozem

ERP: 7401786  |  EAN: 6936854138269ZTC182R Zero Turn

TC152 Zero Turn je napájen baterií MEGA 24K, která je exkluzivně určena pro řadu produktů OptimusZ společnosti Cramer 
a nabízí plochu sečení až 85 000 m² na jedno nabití. Tento model nabízí šířku záběru 152 cm, která je k dispozici se dvěma 
typy žacího ústrojí: buď s bočním výhozem nebo se zadním výhozem, přičemž oba jsou vybaveny volitelným vysoce 
výkonným mulčováním.

+  Na jedno nabití lze posekat plochu až 85 000 m2 

+ Kombinace ekvivalentního výkonu 65 HP a rychlost nože až 3200 ot./min,  

 zajišťuje vynikající kvalitu řezu pokaždé a každý den.

+ 360stupňové osvětlení zajišťuje bezpečnost při zhoršené viditelnosti

ZTC152R Zero Turn

ZTC132R je vybaven baterií MEGA 24K a nabízí stejné inovativní funkce jako model ZTC152, ale v konfiguraci s menším 
žacím ústrojím. ZTC132R je vybaven 132 cm širokým zadním výhozem. Aerodynamicky navržené žací ústrojí je 
vybaveno protisměrně se otáčejícími noži, které vytvářejí maximální proudění vzduchu, který rozptyluje posečenou 
trávu do zadní části stroje. Volitelná vysoce výkonná funkce mulčování zajišťuje naprostou všestrannost pro vaši 
zahradu.

+  Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 75 000 m² 

+  Plné nabití baterie Mega 24 kWh pomocí přiložené nabíječky lze zvládnout přes noc

+  Vyrobeno a navrženo pro provoz v jakémkoli počasí díky stupni krytí IPX4

ERP: 7401586  |  EAN: 6936854138245

 Ekvivalent výkonu 65 hp


Plocha až 75,000 m2 

Doba provozu až 8 hodin

 426 400 Kč  úspora všech nákladů

  

ZTC132R Zero Turn

 Ekvivalent výkonu 65 hp


Plocha až 85,000 m2 

Doba provozu až 8 hodin

 475 100 Kč úspora všech nákladů

TM

SPECIFIKACE

Druh sečení Zadní výhoz/mulčování

Max. rychlost sečení 22,5 km/h

Max. rychlost nože 3 200 ot./min

Nastavení výšky 25 - 127 mm (17 pozic)

Max. svah 20º

Provozní hmotnost 900 kg

IPX4
Kapacita baterie Stupeň krytí

36 kWh 3 x 2 kw

Motor nožeHnací motor

2 x 6,5 kw

 Ekvivalent výkonu 70 hp


Plocha až 100 000 m2 

Doba provozu až 8 hodin

 372 800 Kč úspora všech nákladů

ZTC152 VOLBA ŽACÍHO ÚSTROJÍ:   
Volba zadního nebo bočního výhozu

ERP: 7401686  |  EAN: 6936854138252     

ZTC152 BOČNÍ VÝHOZ  ERP: 7401086  |  EAN: 6952909093475

SPECIFIKACE

Druh sečení Zadní výhoz/mulčování 
nebo boční výhoz/mulčování

Max. rychlost sečení 25,6 km/h

Max. rychlost nože 3 200 ot./min

Nastavení výšky 25 - 127 mm (17 pozic)

Max. svah 20º

Provozní hmotnost 720 kg

IPX4
Kapacita baterie Stupeň krytí

24 kWh 3 x 2 kW / 3 x 1,8 kW

Motor nože 
V závislosti na motoru

2 x 5 kW

Hnací motor

SPECIFIKACE

Druh sečení Zadní výhoz/mulčování

Max. rychlost sečení 25,6 km/h

Max. rychlost nože 3 400 ot./min

Nastavení výšky 25 - 127 mm (17 pozic)

Max. svah 20º

Provozní hmotnost 650 kg

IPX4
Kapacita baterie Stupeň krytí

24 kWh 3 x 2 kW

Motor nože

2 x 5 kW

Hnací motor

899.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

37.815 €

759.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

31.932 €

699.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

29.411 €
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ZTC122R Zero Turn
ZTC122R je vybaven baterií MEGA 24K a nabízí stejné inovativní funkce jako ZTC132R, ale  
v kompaktnějším provedení. ZTC122R je vybaven 122 cm širokým zadním výhozem s volitelnou funkcí 
vysoce výkonného mulčování. Navzdory svým kompaktním rozměrům je ZTC122R schopen sekat plochy 
až 65 000 m² na jedno nabití.

+  Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 65 000 m2 

+  Plné nabití baterie Mega 24 kWh se zvládne přes noc pomocí přiložené nabíječky

+  Vyrobeno a navrženo pro provoz v jakémkoli počasí díky stupni krytí IPX4

n

ERP: 7401486  |  EAN: 6936854138238

 Ekvivalent výkonu 65 hp


Plocha až 65,000 m2 

Doba provozu až 8 hodin

 277 700 Kč úspora všech nákladů

SPECIFIKACE

Druh sečení Zadní výhoz/mulčování 

Max. rychlost sečení 25,6 km/h

Max. rychlost nože 3 400 ot./min

Nastavení výšky 25 - 127 mm (17 pozic)

Max. svah 20º

Provozní hmotnost 600 kg

IPX4
Kapacita baterie Stupeň krytí

24 kWh 3 x 2 kW

Motor nože

2 x 5 kW

Hnací motor

ETOBL51R/S ETO Foukač
Foukač ETO přidává do řady OptimusZ nové funkce, které umožňují rychlé odklízení listí na 
větších plochách z pohodlí sedadla obsluhy. S maximální rychlostí foukání 381 km/h a maximální 
foukací silou 51 N může ETOBL51 pohybovat čímkoliv, co mu stojí v cestě. Díky snadnému 
připevnění a Bluetooth dálkovému ovládání je foukač vybaven motorizovaným otáčením,  
které umožňuje otočení o 120º, aby byl vzduch nasměrován podle potřeby. 

+  Snadná a rychlá instalace na přední namontovaný závěs ETO

+ Vysoký výkon - rychlost foukání 381 km/h / síla 51 N

+ Velký objem odklízení 1 782 m³/h

SPECIFIKACE

Síla foukání 51 N

Max. rychlost vzduchu 381 km/h

Max. objem vzduchu 1 782 m³/h

Max. rotace 120°

Připojení ovládací skříňky Bluetooth

Nastavení rychlosti 3 rychlosti

ZTCS92 Zero Turn Stand-on
ZTCS92 je naše profesionální Zero Turn sekačka se stojící obsluhou (Stand-on). Je vybavena ocelovým žacím 
ústrojím šíře 92 cm a dvěma samostatnými motory nože o výkonu 1,8 kW pro výjimečný sekací výkon  
a produktivitu na plochách až 28 000 m² (4,5 hodiny sečení) na jedno nabití. Ergonomický design  
a vynikající viditelnost stroje je důležitá při dlouhodobé práci. Vysoká manévrovatelnost je způsobena  
díky speciální konstrukci a především samostatným motorům umístěném v každém kole.

+  Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 28 000 m² 

+ Kompaktní design pro maximální manévrovatelnost a snadnou navigaci v úzkých průjezdech

+ Vysoce produktivní funkce stand-on

y

 Ekvivalent výkonu 27 hp


Plocha až 28,000 m2 

Doba provozu až 4,5 hodiny

 363 500 Kč úspora všech nákladů

ERP: 7400886  |  EAN: 6952909093451

SPECIFIKACE

Druh sečení Boční výhoz/mulčování

Max. rychlost sečení 16 km/h

Max. rychlost nože 3 600 ot./min

Nastavení výšky 25 - 127 mm (17 pozic)

Max. svah 20º

Provozní hmotnost 430 kg

IPX4
Kapacita baterie Stupeň krytí

8 kWh 2 x 1,8 kW

Motor nože

2 x 2,2 kW

Hnací motor

Bezdrátové ovládání přes Bluetooth

Motorizované otáčení  
120° z vašeho sedadla. 

ETOBL51R RIDE-ON  ERP: 7504286  |  EAN: 6936854143829 

ETOBL51S STAND-ON ZTCS92  ERP: 7500786  |  EAN: 6936854138047

619.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

26.050 €

399.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

16.806 €

69.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

2.941 €
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Vlastnosti ZTC182R ZTC152R ZTC152

ERP 7401786 7401686 7401086

EAN 6936854138269 6936854138252 6952909093475

Šířka sečení 182 cm 152 cm 152 cm

Kapacita baterie 36 kWh 24 kWh 24 kWh

Ekvivalent benz. motoru 70 HP 65 HP 65 HP

Max. doba provozu 8 hodin 8 hodin 8 hodin

Max. plocha 100 000 m² 85 000 m² 85 000 m²

Žací ústrojí Zadní výhoz/Mulčování Zadní výhoz/Mulčování Boční výhoz/Mulčování

Hnací motory 2x 6,5 kW, Hub motory 2x 5 kW, Hub motory 2x 5 kW, Hub motory

Motory nože 3x 2 kW 3x 2 kW 3x 1,8 kW

Max. svah 20° 20° 20°

Max. rychlost sečení 22,5 km/h 25,6 km/h 25,6 km/h

Max. rychlost nože 3 200 ot./min 3 200 ot./min 3 200 ot./min

Nastavení výšky 25 - 127 mm (17 pozic) 25 - 127 mm (17 pozic) 25 - 127 mm (17 pozic)

Max. nosnost 110 kg (zadní) 110 kg (zadní) 110 kg (zadní)

Nastavení výšky žacího ústrojí Electrické Ruční Ruční

ETO konektor (přední/zadní) Ano Ano Ano

LED 360° / Výstražná světla Ano Ano Ano

Ochrana proti převrácení Ano Ano Ano

Integrované tažné zařízení Ano Ano Ano

Stupeň krytí IPX4 IPX4 IPX4

Doba nabíjení (s nabíječkou 3 kW) 12 hodin 8 hodin 8 hodin

Provozní hmotnost 900 kg 720 kg 720 kg

Příslušenství Pro modely

ZTR nůž 
3 kusy*

ZTC152 7500686† ZTCS92 7501086 

ZTCS92 7500486†

ZTR nůž  
pro zadní výhoz 
3 kusy

ZTC182R 7501586   ZTC152R 7501386 

ZTC132R 7501286 ZTC122R 7501186  

ZTR mulčovací kit
(zahrnuje boční deflektor, nože 
a záslepku žacího ústrojí)

ZTC182R 7502086   ZTC152 7503286 

ZTC152R 7501986   ZTC132R 7501886 

ZTC122R 7501786   ZTC92 7501686

Specifikace

Příslušenství

* ZTCS92 2 kusy   † Mulčovací nože      

ZERO TURN MOWERS
TM
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Příslušenství Pro modely

ZTR pneu 
1 kus

ZTC152R 7502186 
ZTC152 7502186

Příslušenství 
Jack (pro zvedání ZTR)

Všechny modely  ZTR 
7502386

ZTC132R ZTC122R ZTCS92

7401586 7401486 7400886

6936854138245 6936854138238 6952909093451

132 cm 122 cm 92 cm

24 kWh 24 kWh 8 kWh

65 HP 65 HP 27 HP

8 hodin 8 hodin 4,5 hodiny

75 000 m² 65 000 m² 28 000 m²

Zadní výhoz/Mulčování Zadní výhoz/Mulčování Boční výhoz/Mulčování

2x 5 kW, Hub motory 2x 5 kW, Hub motory 2x 2,2 kW, Hub motory

3x 2 kW 3x 2 kW 2x 1,8 kW

20° 20° 20°

25,6 km/h 25,6 km/h 16 km/h

3 400 ot./min 3 400 ot./min 3 600 ot./min

25 - 127 mm (17 pozic) 25 - 127 mm (17 pozic) 25 - 127 mm (17 pozic)

110 kg (zadní) 110 kg (zadní) 110 kg (zadní)

Ruční Ruční Ruční

Ano Ano Přední

Ano Ano Přední

Ano Ano Ne

Ano Ano Ano

IPX4 IPX4 IPX4

8 hodin 8 hodin 3 hodin

650 kg 600 kg 430 kg
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ATM76SC je vysoce manévrovatelná dvounožová sekačka s pojezdem pro profesionální použití, vybavená širokým 
76 cm robustním ocelovým žacím ústrojím se dvěma motory a odolnými předními otočnými koly pro bezkonkurenční 
produktivitu. Pohonný systém ATM™ nabízí výjimečnou trakci a stabilitu v jakémkoli terénu a na svazích až do 25°.

+  Odolná přední kola

+ Tři sloty pro baterie

+ Funkce 3 v 1: zadní sběr, mulčování, zadní boční výhoz (volitelné)

ATM76S je inovativní dvounožová travní sekačka s pojezdem pro profesionální použití, která je vybavena širokým 76 cm 
robustním ocelovým žacím ústrojím se dvěma motory pro výjimečný výkon sečení a bezkonkurenční produktivitu 
srovnatelnou s výkonem 230 ccm. Pohonný systém ATM™ nabízí výjimečnou trakci a stabilitu v jakémkoli terénu  
a na svazích až do 25°.

+  Výkon dvou nožů  

+ 3 sloty pro baterie

+ Funkce 3 v 1: zadní sběr, mulčování, zadní boční výhoz (volitelné)

ERP: 2505886  |  EAN: 6936854138054

ERP: 2505786   |  EAN: 6936854137750

 Ekvivalent výkonu  230 ccm

 Plocha až 3 600 m2*

 52 900 Kč úspora všech nákladů

 Ekvivalent výkonu  230 ccm

 Plocha až 3 600 m2*

 60 300 Kč úspora všech nákladů

ATM76SC

ATM76S

SPECIFIKACE

SPECIFIKACE

IPX5

IPX5

Max. svah

Max. svah

25º

25º

Sloty pro baterie

Sloty pro baterie

Stupeň krytí

Stupeň krytí

3

3

Šířka sečení

Šířka sečení

76 cm

76 cm

Druh sečení Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)

Materiál podvozku Ocel

Max. výkon  
Jmenovitý výkon motoru

6,48 kW 
3,6 kW

Max. rychlost 6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)

Nastavení výšky sečení Centrální, 38 - 127 mm (8 pozic)

Hmotnost (bez baterie) 88,7 kg

Druh sečení Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)

Materiál podvozku Ocel

Max. výkon  
Jmenovitý výkon motoru

4,3 kW 
2,5 kW

Max. rychlost 6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)

Nastavení výšky sečení Centrální, 38 - 127 mm (8 pozic)

Hmotnost (bez baterie) 85 kg

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více na straně 40.

NEW!

TERÉNNÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY
TM

52.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

2.226 €

46.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

1.974 €
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Centrální nastavení výšky nabízí 8 pozic od 38 do 127 mm Velký sběrný koš na trávu je vybaven ochranou proti prachu, který chrání 

obsluhu při práci v suchých podmínkách

Tři sloty pro baterie maximalizují dobu provozu na plochách až 3 000 m² na jedno nabití

Pohonný systém ATM™ nabízí variabilní rychlost od 2,16 do 6,4 km/h v jakémkoli terénu včetně svahů až do 25°

Plně výškově nastavitelné rukojeti jsou vybaveny integrovaným ovládacím panelem            

s digitálním displejem

Terénní zahradní sekačky vlastnosti
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* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci. Více  na straně 40.

LM530CS je základní model vysoce výkonné travní sekačky s pojezdem pro profesionální použití, vybavený 53cm 
ocelovým žacím ústrojím a motorem o výkonu 4 kW, který zajišťuje výjimečný výkon sečení a bezkonkurenční 
produktivitu srovnatelnou s výkonem 165 cm³. Sekačka je vybavena velkým 70litrovým sběrným košem a možností 
mulčování, což ji činí skutečně univerzální.

+  Ocelové žací ústrojí

+ Sloty pro dvě baterie

+ Funkce 2 v 1: zadní sběr, mulčování

ERP: 2505986  |  EAN: 6936854138061

 Ekvivalent výkonu 165 ccm

 Plocha až 2 000 m2*

 41 600 Kč úspora všech nákladů

LM530CS

SPECIFIKACE

IPX5
Max. svah

25º
Sloty pro baterie Stupeň krytí

2
Šířka sečení

53 cm

Druh sečení Sběr trávy, mulčování

Materiál podvozku Ocel

Max. výkon  
Jmenovitý výkon motoru

4 kW 
2,5 kW

Max. rychlost 6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)

Nastavení výšky sečení Centrální, 25 - 102 mm (8 pozic)

Hmotnost (bez baterie) 49,5 kg

ATM53A je vysoce výkonná sekačka na trávu s vlastním pojezdem pro profesionální použití, která je vybavena 
odolným hliníkovým šasím o průměru 53 cm, motorem o výkonu 4 kW pro výjimečný sekací výkon a bezkonkurenční 
produktivitou srovnatelnou s výkonem 230 ccm. Pohonný systém ATM™ nabízí výjimečnou trakci a stabilitu  
v jakémkoli terénu a na svazích až do 25°.

+  Odolný podvozek z hliníku

+ Sloty pro dvě baterie

+ Funkce 3 v 1: zadní sběr, mulčování, zadní boční výhoz (volitelné)

ERP: 2504686  |  EAN:6952909094731

 Ekvivalent výkonu 165 ccm

 Plocha až 2 500 m2*

 72 950 Kč úspora všech nákladů

ATM53A

SPECIFIKACE

IPX5
Max. svah

25º
Sloty pro baterie Stupeň krytí

2
Šířka sečení

53 cm

Druh sečení Sběr trávy, mulčování, zadní-boční výhoz (volitelné)

Materiál podvozku Hliník

Max. výkon  
Jmenovitý výkon motoru

4 kW 
2,5 kW

Max. rychlost 6,4 km/h, (6 vpřed, 1 vzad)

Nastavení výšky sečení Centrální, 25 - 115 mm (8 pozic)

Hmotnost (bez baterie) 53 kg

NEW!

TERÉNNÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY
TM

39.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

1.680 €

21.990,-
Kč s DPH

DOPORUČENÁ CENA

924 €






























































